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Microgolfovens van Miele




Microgolfovens
Meesterkoks opgelet: nu loopt het pas vlot!

Eenvoud en comfort voor alles
Vereenvoudigde bediening

Een regelknop voor de duur en het ver-
mogen biedt een groot gebruikscomfort.
U kan voor het vermogen verschillende
niveaus (in Watt) instellen en de kooktijd
heel precies regelen. Wanneer de gepro-

- grammeerde tijd afgelopen is, stopt het
P “: - toestel automatisch. Als u het gerecht niet
"sog ' meteen wilt opdienen, schakelt de warm-
o T3 houdfunctie zich in en houdt ze uw gerecht

T gedurende maximum 15 minuten warm.

= L
De automatische programma’s
vereenvoudigen het koken. U hoeft alleen
= y maar het gewicht en het type van voe-
e dingsmiddel in te voeren en de micro-
T — golfoven berekent automatisch de kooktijd,

de ontdooitijd of de opwarmtijd. Eenvoudig
te gebruiken en gegarandeerde resultaten.
Nog sneller met de programmeerbare snel-
start: wanneer u op de toets Start drukt,
activeert u het maximumvermogen van de
microgolfoven gedurende 30, 60 of 120
seconden (een, twee of drie keer drukken).
U kunt ook drie verschillende kooktijden
die u vaak gebruikt, opslaan. Tijdwinst en
gebruikscomfort gegarandeerd.

M 8261 briljantwit+ M 8261 r.v.s. CleanSteel M 8261 zwart
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De inbouwbare of vrijstaande microgolfovens van Miele
Uiterlijke en innerlijke kenmerken®




1. Automatische programma’s

De automatische gewichtsprogramma’s

zijn geschikt voor het ontdooien, ver-

warmen van bevroren of verse gerechten.

Het gewicht van de gerechten wordt na het

instellen van het gewenste programma met

de draaiknop ingevoerd. De elektronica
berekent de tijd en het vermogen die voor
het gerecht vereist zijn.

* Praktijkgerichte en geteste programma’s
voor een snelle bediening van de appa-
raten

* Eenvoudig gebruik en optimale resultaten

¢ Eenvoudige bediening voor ongeoefende
gebruikers

2. Memory-functie

Met de hulp van de memory-functie

kunnen maximaal 3 trappen van een pro-

grammaverloop zonder problemen worden

opgeslagen (3 willekeurige tijd-/

vermogenscombinaties).

e Gecombineerde programma’s, bv. ont-
dooien en gratineren van ovenschotels
kunnen in één stap worden opgeslagen

3. Warmhoudfunctie

Als het voedsel of de drank na het beéin-
digen van het ingestelde proces in het toe-
stel blijft, schakelt de warmhoudfunctie in.
¢ \Voedsel/dranken koelen niet af

® Houdt tot 15 minuten warm

4. Bedieningscomfort

De eenvoudig te bedienen elektronica biedt

talrijke instelmogelijkheden en een tegelijk

intuitieve bediening van het apparaat. Met

de beide grote draaiknoppen kunnen het

gewenste vermogen en de tijd heel precies

worden ingesteld.

e Eenduidige, logische en voor zichzelf
sprekende programma-instelling

5. Dialoogvenster

Overzichtelijk dialoogvenster met aan-

duiding van de kloktijd en de werktoe-

stand.

¢ Duidelijke gebruikerbegeleiding

¢ Aanduiding van de volgende bedienings-
stap door knipperen van de functie

6. Geintegreerde kwartsgrill

Om te gratineren, bruineren

en gratins te bereiden. De

kwartsgrill is geintegreerd in het bovendeel

van de ovenruimte en staat al na enkele

seconden met het volle vermogen ter

beschikking. Tegelijk met de automatische

draaibodem (niet uitschakelbaar) worden

de gerechten in een mum van tijd heel

gelijkmatig bruin.

¢ VVoedsel wordt snel en gelijkmatig bruin

e Keuze uit grillen of combinatie grillen met
microgolven

>

7. Roestvrijstalen front met
ez | CleanSteel-opperviak
SIEEEY De meeste apparaten van
roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel,
een bijzondere opperviakteveredeling.
e Minder zichtbare vingerafdrukken
¢ Oppervlakte uiterst eenvoudig te reinigen
zonder speciaal reinigingsmiddel

8. Wekker

De wekker kan d.m.v. twee handelingen

worden ingeschakeld.

¢ Herinneringsfunctie voor diverse activitei-
ten in de keuken

9. Quick-Start-functie

Met de Quick-Start-functie bereikt men
snel het grootste vermogen van de micro-
golfoven. Ze vergemakkelijkt het opwar-
men van drank en gerechten. Met een druk
op de toets ,Start” (1, 2 of 3 keer) wordt
het apparaat 30, 60 of 120 seconden aan-
gezet om daarna automatisch te stoppen.
De drie tijdwaarden die in de fabriek wor-
den bepaald, kunnen individueel opnieuw
worden geprogrammeerd.

¢ Tijdbesparend en comfortabel

* Bediening met een druk op de toets

10. Ovenruimte uit roestvrij staal

De binnenruimte van microgolfovens

is volledig van roestvrij staal. Daardoor

worden niet enkel de microgolven uiterst

gelijkmatig verdeeld, maar ook de reiniging

en het onderhoud van het apparaat zijn

bijzonder eenvoudig en comfortabel.

e Optimale resultaten als voedsel wordt
opgewarmd

* Eenvoudige reiniging en onderhoud

11. Veiligheidsthermostaten

De thermostaten regelen de temperatuur in

de ovenruimte.

* Meer veiligheid

e Automatisch uitschakelen bij overver-
hitting

12. Ingebruiknamebeveiliging

Vergrendeling van de bediening van het

apparaat.

¢ Geen ongewenste ingebruikname van het
apparaat, bv. door kinderen mogelijk

13. Inbouwmogelijkheden

De 17-l-apparaten kunnen zonder bij-
komend inbouwkader in de boven-, opzet-
kast (H 35 x B 60 cm) of kolomkast worden
ingepland.

De 26-I-apparaten zijn voor de kolomkast
(H 45 x B 60 cm) prima geschikt.

e Eenvoudige en snelle montage

¢ Geen zichtbare ventilatiespleten

14. Design

De microgolfovens vallen op door een

bijzonder aantrekkelijk design.

e Geen zichtbare ventilatiespleten

¢ Voorzijde volledig uit glas met horizontaal
accent uit r.v.s. CleanSteel

* De uitrusting kan verschillen van model

tot model
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Vrijstaande microgolfoven

60 cm breed
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Vrijstaande microgolfoven M 8201

KLEUR

Roestvrij staal

GEBRUIKSVOORDELEN

Niet minder dan 17 automatische programma’s voor
ontdooien en opwarmen

Memory-functie, automatische warmhoudfunctie,
flexibele instelling

BEDIENINGSCOMFORT

Elektronische besturing met gemakkelijk te begrijpen
gebruikersinstructies

Keuze tussen functies microgolfoven en grill mogelijk
in de combinatiefunctie en in de solofunctie
Gemakkelijk te bedienen tijds- en vermogensinstelling
Toetsen voor bijkomende functies

LED-display voor tijdsaanduiding en verschillende
toestelfuncties

Tijdsaanduiding kan worden uitgezet
Vermogenstrappen kunnen worden gewijzigd terwijl
de oven werkt

Quick-start functie, 30/60/120 seconden, tijd indivi-
dueel programmeerbaar, kookwekker, automatische
uitschakeling met akoestisch signaal
Microgolfvermogen max. 900 W

Grillvermogen max. 800 W

7 vermogenstrappen 80/150/300/450/600/750/900 W
in duidelijke tekst op het bedieningspaneel vermeld
DEUR

Deuraanslag links (kan niet worden gewijzigd)
OVENRUIMTE

Roestvrijstalen ovenruimte

Geschikt voor borden met een diameter tot 32 cm
Verlichte ovenruimte

In de ovenruimte geintegreerde kwartsgrill
Automatische draaibodem (niet uitschakelbaar)
VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat tegen oververhitting
microgolfoven

Ingebruiknamebeveiliging

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 2,17 kW

spanning 220-240 V 50 Hz

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Deksel, kookstaafie (om kokende vloeistof te

laten borrelen), grillrooster, glazen afdruipschaal,
gourmetplaat

INFORMATIE VOOR DE PLANNING

Vrijstaand toestel van de 26 literklasse

inbouw in 60 cm brede kolomkast voor een nis van
45 cm hoog, achter een liftdeur (mits toeslag)
BUITENAFMETINGEN

B x H x D in mm: 520 x 305 x 422

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Liftdeur MLT 5060

€ 499,00"

Wijzigingen voorbehouden

Mits toeslag verkrijgbaar
toebehoren

Liftdeur MLT 5060

Voor de inbouw van de microgolfoven M 8201
UITRUSTING

Liftdeur met volledig viakke glazen voorzijde
met opgezette lijst en beugelgreep van r.v.s.
CleanSteel

Raam in het:
— R.v.s. CleanSteel € 500,00*

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen




Inbouwbare-microgolfovens
36 of 45 cm hoog, 60 cm breed

]

Inbouw-microgolfoven M 8161

KLEUR

R.v.s. CleanSteel

GEBRUIKSVOORDELEN

Niet minder dan 17 automatische programma’s voor
ontdooien en opwarmen

Memory-functie, automatische warmhoudfunctie,
flexibele instelling

BEDIENINGSCOMFORT

Elektronische besturing met gemakkelijk te begrijpen
gebruikersinstructies

Keuze tussen functies microgolfoven en grill mogelijk
in de combinatiefunctie en in de solofunctie
Gemakkelijk te bedienen tijds- en vermogensinstelling
Toetsen voor bijkomende functies

LED-display voor tijdsaanduiding en verschillende
toestelfuncties

Tijdsaanduiding kan worden uitgezet
Vermogenstrappen kunnen worden gewijzigd terwijl
de oven werkt

Quick-start functie, 30/60/120 seconden, tijd indivi-
dueel programmeerbaar, kookwekker, automatische
uitschakeling met akoestisch signaal
Microgolfvermogen max. 800 W

Grillvermogen max. 800 W

6 vermogenstrappen 80/150/300/450/600/800 W in
duidelijke tekst op het bedieningspaneel vermeld
DEUR

Deuraanslag links (kan niet worden gewijzigd)
OVENRUIMTE

Roestvrijstalen ovenruimte

Geschikt voor borden met een diameter tot 28 cm
Verlichte ovenruimte

In de ovenruimte geintegreerde kwartsgrill
Automatische draaibodem (niet uitschakelbaar)
ONDERHOUDSCOMFORT

Roestuvrijstalen front met CleanSteel-opperviak
VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat tegen oververhitting
microgolfoven

Ingebruiknamebeveiliging

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 2,05 kW

spanning 220-240 V 50 Hz

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Deksel, kookstaafie (om kokende vioeistof te

laten borrelen), grillrooster, glazen afdruipschaal,
gourmetplaat

INFORMATIE VOOR DE PLANNING

Inbouwtoestel van de 17-liter-klasse

Om in te bouwen in een 60 cm brede kolomkast, voor
een nis van 36 cm

Om optische redenen wordt er aanbevolen dit toestel
niet direct naast een CVA 36XX of een stoomoven
DG 34XX te plaatsen

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN
Nisopvulpaneel AB 42-1 of AB 45-9

€ 719,00*

Wijzigingen voorbehouden

Nisopvulpaneel AB 45-9
Voorzijdepaneel van r.v.s. CleanSteel

Voor de inbouw van de toestellen DG 3460,
CVA 3660 en M 8161, in een nishoogte van 45 cm hoog

€ 99,00"

Nisopvulpaneel AB 42-1
Voorzijdepaneel van r.v.s. CleanSteel

Voor de inbouw van de toestellen DG 3460,
CVA 3660 en M 8161, in een nishoogte van 42 cm hoog

€ 79,00

Afgebeeld model: H 8261 r.v.s. CleanSteel

Inbouw-microgolfoven M 8261

KLEUREN

Briljant wit+, zwart, r.v.s. CleanSteel
GEBRUIKSVOORDELEN

Niet minder dan 17 automatische programma’s voor
ontdooien en opwarmen

Memory-functie, automatische warmhoudfunctie,
flexibele instelling

BEDIENINGSCOMFORT

Elektronische besturing met gemakkelijk te begrijpen
gebruikersinstructies

Keuze tussen functies microgolfoven en grill mogelijk
in de combinatiefunctie en in de solofunctie
Gemakkelijk te bedienen tijds- en vermogensinstelling
Toetsen voor bijkomende functies

LED-display voor tijdsaanduiding en verschillende
toestelfuncties

Tijdsaanduiding kan worden uitgezet
Vermogenstrappen kunnen worden gewijzigd terwijl
de oven werkt

Quick-start functie, 30/60/120 seconden, tijd indivi-
dueel programmeerbaar, kookwekker, automatische
uitschakeling met akoestisch signaal
Microgolfvermogen max. 900 W

Grillvermogen max. 800 W

7 vermogenstrappen 80/150/300/450/600/750/900 W
in duidelijke tekst op het bedieningspaneel vermeld
DEUR

Deuraanslag links (kan niet worden gewijzigd)
OVENRUIMTE

Roestvrijstalen ovenruimte

Geschikt voor borden met een diameter tot 32 cm
Verlichte ovenruimte

In de ovenruimte geintegreerde kwartsgrill
Automatische draaibodem (niet uitschakelbaar)
ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen front met CleanSteel-opperviak
VEILIGHEID

Veiligheidsthermostaat tegen oververhitting
microgolfoven

Ingebruiknamebeveiliging

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 2,17 kW

spanning 220-240 V 50 Hz

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Deksel, kookstaafie (om kokende vloeistof te

laten borrelen), grillrooster, glazen afdruipschaal,
gourmetplaat

INFORMATIE VOOR DE PLANNING

Inbouwtoestel van de 26-liter-klasse

Om in te bouwen in een 60 cm brede kolomkast, voor
een nis van 45 cm

Om optische redenen wordt er aanbevolen dit toestel
niet direct naast andere Miele-inbouwtoestellen te
plaatsen

€ 719,00*
€819,00*

— briljantwit+, zwart
—r.v.s. CleanSteel

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen
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De Miele-inbouwkoffiezetautomaten
CVA 5060 en CVA 5065
Uiterlijke en innerlijke kenmerken




1. Bereiding van drankjes

Individueel genieten van drankjes met

perfect aroma.

¢ Volledig automatische bereiding van
espresso, dubbele espresso, koffie en
dubbele koffie met een perfecte hazel-
nootkleurige crema

e Comfortabele bereiding van cappuccino,
latte macchiato, warme melk en melk-
schuim

¢ Eenvoudig productie van warm water

2. In de hoogte verstelbare dranktuit
Drankjes uitschenken in een handomdraai
Drankjes met espresso/koffie en melk/
melkschuim op één plaats door integratie
van koffie- en melksproeiers in centrale
unit. Grote flexibiliteit voor het gebruik
van kopjes en glazen dankzij een traploze
hoogteregeling van 6,5 naar 14,5 cm.

e Geen temperatuurverlies

® Beschermt de crema

3. Automatische programma’s voor

de bereiding van latte macchiato en

cappuccino

Bereiding van cappuccino of latte

macchiato door een druk op de toets.

¢ Volledig automatische levering van alle
perfect op elkaar afgestemde drank-
componenten

¢ Snelle bereiding

e Geen manuele tussenstappen

4. Automatisch programma voor
cappuccino

Perfecte cappuccino door een druk op
de toets dankzij de volledig automatische
bereiding.

e 1¢ stap: melkschuim

e 2¢ stap: espresso

* Romig melkschuim

e Schone bereiding

5. Automatisch programma voor latte
macchiato

Perfecte latte macchiato door een druk op
de toets dankzij de volledig automatische
bereiding.

¢ 1¢ stap: hete melk

e 2¢ stap: melkschuim

e 3¢ stap: espresso

¢ Perfecte laagjes

® Romig melkschuim

e Schone bereiding

6. Warme melk/melkschuim

Door deze nieuwe functie is met één druk

op de knop warme melk beschikbaar. Dus

voor kinderen en voor volwassenen die
geen koffie willen, zijn er talloze andere
mogelijkheden, zoals melkschuim, gewone
warme melk, warme melk met eigen
toevoeging van cacao/honing/siroop/...

e Allerlei drankjes zijn mogelijk, afgestemd
op de persoonlijke voorkeur, zoals
espresso macchiato, café latte en koffie
verkeerd

¢ Talloze mogelijkheden voor het hele
gezin

7. Grote verscheidenheid

De inbouwkoffiezetautomaat van Miele

heeft voor elke smaak de passende drank:

espresso, koffie, cappuccino, latte mac-

chiato, warme melk of melkschuim. Met

zoveel verscheidenheid kunt u uw gezin en

uw gasten echt verwennen.

e Grote verscheidenheid voor individuele
koffietjes

¢ Veel nieuwe mogelijkheden voor drankjes
voor kinderen en genieters die geen
koffie lusten

e Eenvoudige, snelle en schone bereiding

8. Geisoleerd melkreservoir van roestvrij

staal

In het integreerbare dubbelwandige

geisoleerde roestvrijstalen reservoir kan

melk uit de koelkast voor de bereiding

van hete melk en melkschuim tot 12 uur

worden bewaard zonder aan kwaliteit in te

boeten. Op die manier bent u gedurende
zeer lange tijd zeker van een gelijkblij-
vende kwaliteit van het melkschuim. Het
melkreservoir wordt in de deur van de
koffiezetautomaat geplaatst en kan zonder
problemen worden uitgenomen om het te
vullen of in de koelkast te zetten. Dankzij

de grote capaciteit van ongeveer 700 ml

kunnen probleemloos grote hoeveelheden

cappuccino, latte macchiato, hete melk en
melkschuim na elkaar worden bereid.

e Comfortabele bereiding van grote hoe-
veelheden koffie met melk en/of melk-
schuim

® Eenvoudig en veilig dankzij de bajonet-
sluiting en het handvat

e Gemakkelijk uit het toestel te nemen en
in de koelkast te plaatsen

* Automatische controle van het vulpeil

9. Melksoorten - vrije keuze
Alle melksoorten leveren optimale
resultaten.

* Volle melk

e Vetarme melk

* Houdbare melk

® Sojamelk

® Geitenmelk

e | actosevrije melk
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De Miele-inbouwkoffiezetautomaten
CVA 5060 en CVA 5065
Uiterlijke en innerlijke kenmerken




10. Koffiepoedertrechter

Geintegreerde trechter voor een tweede

soort koffie die direct in het filtersysteem

wordt bijgevuld.

* Tweede koffiesoort voor de individuele
behoefte, bijvoorbeeld voor cafeinevrije
soorten

¢ Klepje voor koffiepoedertrechter geschikt
voor afwasautomaat

11. AromaticSysteem

Het filtersysteem beschikt over een dyna-
mische filterkamer die uitzet wanneer er
water instroomt. Daardoor worden koffie-
poeder en water nog intenser vermengd en
er ontstaat een nog sterker aroma. Nadat
koffie en water zijn vermengd krimpt de
filterkamer en daalt de waterdruk weer,
het koffiepoeder wordt weer uitgeperst en
aansluitend in het afvalbakje geworpen.

e Optimaal koffiearoma

12. Kegelmolen

Zeer goed bestand tegen slijtage dankzij
hoogwaardig staal.

e Geringe verwarming van de bonen

¢ Gelijkmatig malen van de koffiebonen
¢ Traploze instelling van de maalgraad

13. Maalgraad

Maalgraad volgens de sterkte van de koffie

instelbaar van zeer fijn tot grof.

® Voor individuele smaakkeuzes

* Voor elke koffievariante geschikt: espres-
so, koffie, cappuccino en latte macchiato

14. Heet water

Heetwatertuit voor het tappen van water.

¢ |deaal voor het voorverwarmen van de
kopjes

¢ Hygiénisch, omdat het heet water en de
stoom gescheiden worden

15. Vlak display met bediening via
sensortoetsen

Door licht aanraken van de sensortoetsen
kunnen alle functies van de koffiezetauto-
maat via het display worden ingesteld.
Hier valt de keuze van de capsule, wordt
de bereiding gestart of een individuele
programmering ingesteld, bijvoorbeeld de
start- en stoptijden, de waterhardheid en
de individuele gebruikersprofielen.

o Gemakkelijke te begrijpen gebruikers-
begeleiding en eenvoudig gebruik
(gebruiksvriendelijk)

e Overzichtelijke volgorde van de
programmapunten (designgericht)

¢ Snelle en eenvoudige reiniging
(onderhoudsvriendelijk)

16. Filterunit

De ,kern” van de koffiezetautomaat.

e Continu dezelfde koffiekwaliteit

¢ In één beweging uit te nemen

* Gemakkelijk te reinigen onder stromend
water

17. Favoriete profielen

Maximaal 10 favoriete profielen voor de

individuele smaak. U definieert een keer

de gewenste instelling(en) en slaat die als

nieuw standaardprofiel op of u stelt een

individueel favoriete profiel op met uw

naam en slaat daar de gewenste instel-

lingen op. Als u dan uw naam kiest krijgt

u de drankjes zoals u ze het liefst hebt.

Individueel instelbaar:

— maal- en waterhoeveelheid en watertem-
peratuur voor espresso en koffie

- hoeveelheid hete melk en melkschuim

— hoeveelheid en temperatuur voor heet
water

— hoeveelheid afzonderlijke componenten
van cappuccino en latte macchiato

— soort voorkoken

® Voor het instellen van uw persoonlijke
favoriete smaak

® Snel en individueel genieten van koffie

18. Geintegreerde bordenwarmer

De geintegreerde bordenwarmer en

koffiezetautomaten kunnen met een kabel

worden verbonden. 30 minuten voor de

geprogrammeerde starttijd van de kof-

fiezetautomaat start deze bordenwarmer

automatisch, zodat de kopjes al voorver-

warmd worden.

® Perfect voorverwarmde kopjes zijn altijd
binnen handbereik

19. Met waterreservoir...

Handig waterreservoir van 2,3 liter.

— Gemakkelijk weg te nemen

— Tijdige aanduiding om vers water bij te
vullen

— Geschikt voor de vaatwasser
(enkel voor het toestel CVA 5060)

...of met vaste wateraansluiting
De koffiemachine wordt via een vaste
wateraansluiting doorlopend van vers
water voorzien. Het condensaat wordt
na het einde van de kooktijd praktisch
weggepompt.
— Bedieningsgemak
— Onderhoudsvriendelijkheid

(enkel voor het toestel CVA 5065)

20. Koffiebonenreservoir

Uitneembaar en ruim koffiebonenreservoir

met een capaciteit van 500 g koffiebonen.

¢ Om koffiebonen te vervangen of aan te
vullen gemakkelijk vooraan uitneembaar

e Controlelampje in display geeft aan
wanneer reservoir leeg is

e Optische controle

21. Afvalbak

Ruime afvalbak, voldoende voor ongeveer

15 keer koffiezetten.

® Gemakkelijk vooraan uit te nemen

e Controlelampje in display geeft aan
wanneer hij moet worden leeggemaakt

¢ Elektronische controle

e Geschikt voor de afwasautomaat

22. Afdruiprooster

Wegneembaar afdruiprooster uit roestvrij
staal.

— Geschikt voor een vaatwasser

— Gemakkelijk te reinigen

23. Deur

Naar links scharnierende deur.

— Comfortabel te openen en te vullen
- Verborgen deurgreep

24, Opvangschaal

Ruime uitneembare schaal met morsraster.

e Gemakkelijk vooraan uit te nemen

® Waarschuwing voor het leegmaken op
het display

¢ Veilig transport zonder morsen

e Geschikt voor de afwasautomaat
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25. Verlichting
Zeer goede verlichting van het zetplateau.
— Hoogwaardige LED-verlichting

26. Verwarmingssysteem

Twee gescheiden verwarmingssystemen

en pompen voor meer comfort bij de

bereiding.

¢ Gelijktijdige bereiding van koffie en
melkschuim

e Geen wachttijden

O 27. Roestvrijstalen front met
euzny | CleanSteel-opperviak
SUEELT Alle roestvrijstalen apparaten
zijn uitgerust met CleanSteel, een speciale
oppervlakteveredeling.
* Minder zichtbare vingerafdrukken
¢ Oppervlak gemakkelijk te reinigen zonder
speciale reinigingsmiddelen

28. Spoelfunctie
De automatische spoelfunctie dient voor
de zelfreiniging van de koffietuit.
¢ Bij de ingebruikname of na een stand-by
-> voorverwarmd en gereinigd systeem
® Voor het uitzetten van het toestel
-> gereinigd toestel
e Hygiénisch

29. Reinigingsreservoir

Het apparaat bevat twee reinigingsre-
servoirs voor een schoon reinigings- en
ontkalkingsprogramma.

e Comfortabel en schoon gebruik

e Geen spatten

e Geschikt voor de afwasautomaat

30. Design

Door het aantrekkelijke design in het zwart
of in roestvrij staal met CleanSteel is de
inbouwkoffieautomaat van Miele een echte
blikvanger in uw keuken. Het elegante
design past zich perfect aan uw keuken
aan en kan optimaal worden gecombi-
neerd met alle inbouwapparaten van Miele.
Het volkomen vlakke, glazen display,
zonder bedieningselementen die uitsteken,
kan daarnaast uiterst eenvoudig worden
schoongehouden.

31. Inbouw

Voor de Miele-inbouwkoffieautomaat
volstaat een 60 cm brede hoge kast met
een nishoogte van 45 of 60 cm voor
combinatie met de inbouwbordenwarmer
of de inbouwwarmhoudlade.

e Zekerheid bij het ontwerpen — altijd het
juiste apparaat voor alle inbouwmogelijk-
heden

32. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele staat voor
honderd procent design en functionaliteit,
gekenmerkt door een horizontaal lij-
nenspel, waardoor de compacte oven,
stoomoven, combi-stoomoven en inbouw-
koffiezetautomaat van Miele één geheel is
te vormen.

e Strakke vormgeving

e Horizontaal lijnenspel

33. Reiniging in afwasautomaat

De volgende onderdelen kunnen in de
afwasautomaat worden afgewassen:
* Waterreservoir

e Afvalbak

e Opvangrooster

e Opvangschaal en morsraster

¢ Klepje koffiepoederkoker
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Inbouwkoffiezetautomaat CVA 5060
45 cm hoog, 60 cm breed

Met vers-waterreservoir
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CVA 5060 r.v.s. CleanSteel

@

JATT]
HOME

Inbouwkoffiezetautomaat CVA 5060

KLEUREN

R.v.s. CleanSteel, zwart

GEBRUIKSVOORDELEN

4 portiegroottes: espresso, koffie, dubbele espresso,
dubbele koffie

Automatische programma’s voor de bereiding van
cappuccino en latte macchiato

Comfortabele bereiding van warme melk, melkschuim
en heet water

Gebruik van een tweede koffiesoort in de vorm van
poederkoffie

Koffiekan-functie:

bereiding van 3 tot 8 tassen koffie in één keer
BEDIENINGSCOMFORT

Plus-display: meertalig display met gemakkelijk te
begrijpen gebruikersinstructies

Klok met mogelijkheid tijd op te slaan bij stroompan-
nes; verlichting van het bedieningsveld met onder-
houdsvrije leds

Instelling van begin- en eindtijden

Programmering van de gewenste hoeveelheid water,
melk of melkschuim per kopje; instelling van de
watertemperaturen per drankje; programmering van
de gewenste hoeveelheid koffie per kopje (tussen 6
en 14 g); programmering van maximaal 10 individuele
favoriete profielen

Twee krachtige pompen (15 bar); twee roestvrijsta-
len doorloopverwarmingen (koffie en stoom zonder
wachttijden); in de hoogte verstelbaar dranktuitje (voor
kopjes tussen de 6,5 en 14,5 cm); waterreservoir 2,3 |
Uitneembaar koffiebonenreservoir voor 500 g koffie-
bonen; afvalbakje volstaat voor ongeveer 15 keer
koffiezetten

Lekbak met morsraster voor veilig transport
Bijkomend stopcontact voor de verbinding tussen
CVA en geintegreerde bordenwarmer voor perfect
voorverwarmde kopjes (programmering van begin- en
eindtijden voor de geintegreerde bordenwarmer en de
CVA mogelijk)

DEUR

Deuraanslag links (kan niet worden gewijzigd)
Verborgen deurgreep

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen front met CleanSteel

Vlak display zonder uitstekende bedieningselementen,
bijvulindicatie voor koffiebonen, melk en vers water,
indicatie voor het leegmaken van het afvalbakje en de
lekbak, automatisch spoel- en reinigingsprogramma,
dranktuitje, filtersysteem en melkreservoir kunnen
worden uitgenomen en zijn gemakkelijk te reinigen

Wijzigingen voorbehouden

VEILIGHEID

Ingebruiknamebeveiliging

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning en frequentie 220-240 Volt, 50 Hz

Totale aansluitwaarde: 2300 Watt

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Roestvrijstalen geisoleerd reservoir voor het bewaren
van de melk tot maximaal 12 uur

Koffielepel voor poederkoffie; reinigingsreservoir voor
de spoel- en reinigingsprogramma’s, ontkalker en
reinigingsmiddelen; teststrook voor het bepalen van
de waterhardheid; aansluitkabel (lengte 3 m)
MIELE@HOME

Voorzien om het Miele@home-systeem te kunnen
weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN
Verbindingslijst HKL 60, verbindingskabel CVVK voor
de verbinding van CVA en EGW

Voorzijdetint in het:

—r.v.s. CleanSteel, zwart € 1.999,00*

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen




Inbouwkoffiezetautomaat CVA 5065
45 cm hoog, 60 cm breed

Met vaste wateraansluiting

Wijzigingen voorbehouden

JAT]
HOME

Inbouwkoffiezetautomaat CVA 5065

KLEUR

R.v.s. CleanSteel

GEBRUIKSVOORDELEN

4 portiegroottes: espresso, koffie, dubbele espresso,
dubbele koffie

Automatische programma’s voor de bereiding van
cappuccino en latte macchiato

Comfortabele bereiding van warme melk, melkschuim
en heet water

Gebruik van een tweede koffiesoort in de vorm van
poederkoffie

Koffiekan-functie:

bereiding van 3 tot 8 tassen koffie in één keer
BEDIENINGSCOMFORT

Plus-display: meertalig display met gemakkelijk te
begrijpen gebruikersinstructies

Klok met mogelijkheid tijd op te slaan bij stroompan-
nes; verlichting van het bedieningsveld met onder-
houdsvrije leds

Instelling van begin- en eindtijden

Programmering van de gewenste hoeveelheid water,
melk of melkschuim per kopje, instelling van de
watertemperaturen per drankje, programmering van
de gewenste hoeveelheid koffie per kopje (tussen 6
en 14 g); programmering van maximaal 10 individuele
favoriete profielen; twee krachtige pompen (15 bar);
twee roestvrijstalen doorloopverwarmingen (koffie en
stoom zonder wachttijden)

In de hoogte verstelbaar dranktuitje (voor kopjes tus-
sen de 6,5 en 14,5 cm); waterreservoir 2,3 |, uitneem-
baar koffiebonenreservoir voor 500 g koffiebonen
Afvalbakije volstaat voor ongeveer 15 keer koffie-
zetten; lekbak met morsraster voor veilig transport;
bijkomend stopcontact voor de verbinding tussen
CVA en geintegreerde bordenwarmer voor perfect
voorverwarmde kopjes (programmering van begin- en
eindtijden voor de geintegreerde bordenwarmer en de
CVA mogelijk)

Omschakelbaar van waterreservoir naar aansluiting op
vaste wateraansluiting

DEUR

Deuraanslag links (kan niet worden gewijzigd)
Verborgen deurgreep

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestuvrijstalen front met CleanSteel

Vlak display zonder uitstekende bedieningselementen;
bijvulindicatie voor koffiebonen, melk en vers water
Indicatie voor het leegmaken van het afvalbakje en

de lekbak

Automatisch spoel- en reinigingsprogramma
Dranktuitje, filtersysteem en melkreservoir kunnen
worden uitgenomen en zijn gemakkelijk te reinigen

VEILIGHEID

Ingebruiknamebeveiliging

Watertoevoerbeveiliging (WPM)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning en frequentie 220-240 Volt, 50 Hz

Totale aansluitwaarde: 2300 Watt

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Roestuvrijstalen geisoleerd reservoir voor het bewaren
van de melk tot maximaal 12 uur

Koffielepel voor poederkoffie; reinigingsreservoir voor
de spoel- en reinigingsprogramma’s; ontkalker en
reinigingsmiddelen; teststrook voor het bepalen van
de waterhardheid, aansluitkabel (lengte 3 m), slang
voor vaste aansluiting verswater (lengte 1,5 m)
MIELE@HOME

Voorzien om het Miele@home-systeem te kunnen
weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

€ 2.299,00"

Verbindingskabel CVVK

Verbindingskabel tussen bordenwarmer en koffiezet-
automaat, om het automatisch opwarmen van tassen,
30 min. voor het inschakelen van de koffiezetauto-
maat, mogelijk te maken.

€ 30,00*

INBOUWSET VOOR KOFFIEZETAUTOMAAT XKM 2000 CVA
Componenten voor het doorsturen van toestelgege-
vens via het elektriciteitsnet

Voor inbouw in koffiezetautomaten met communica-
tiemogelijkheden om deze te kunnen laten communi-
ceren met andere toestellen

De inbouw moet worden uitgevoerd door een elektro-
installateur

XKM 2000 CVA — voor CVA 5060 en CVA 5065
(7.578.770)
€ 249,00

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen
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De Miele-inbouwkoffiezetautomaat
met Nespresso®-systeem CVA 3660
Uiterlijke en innerlijke kenmerken




1. Unieke cappuccinatore
Bij de typische geluiden uit een Italiaanse
koffiebar horen toch wel het kenmerkende
gesis en gepruttel van stoom als er een
cappuccino wordt bereid. Thuis is een
échte cappuccino maken vaak moeilijk:
de melk is niet altijd fijn, romig of stevig
genoeg. Terwijl goed opgeschuimde melk
de bekroning van een goed kopje koffie
kan zijn. Het melkschuim kan op twee
manieren worden gemaakt: in een kannetje
of direct in het kopje. Hiermee lukt het
opschuimen van melk voor een lekkere
cappuccino of een Latte Macchiato altijd!
e Altijd lekkere cappuccino
¢ Gelijktijdige bereiding van warme melk/
romig melkschuim en espresso/koffie
zonder wachttijden
¢ Afwasautomaatbestendig

2. Bereiding van drankjes

Individueel genieten van drankjes met

perfect aroma.

¢ Volledig automatische bereiding van
espresso, dubbele espresso, koffie
en dubbele koffie met een perfecte
hazelnootkleurige crema

e Comfortabele bereiding van cappuccino,
latte macchiato, hete melk en
melkschuim

¢ Eenvoudige productie van heet water

3. Puur genieten

Koffie is een vanzelfsprekend onderdeel
van ons dagelijks leven: je nodigt bijvoor-
beeld wat mensen uit en geniet er met hen
in een ontspannen sfeer van. 's Ochtends
word je er pas echt wakker van en s
avonds gaat het vermoeidheid tegen. Over
geen enkel ander onderwerp wordt zo vaak
gepraat als over koffie — over het aroma,
het zetten ervan en over de geur. Met de
volledig automatische koffieautomaat van
Miele met Nespresso®-systeem lukt elk
kopje koffie perfect. Uit 12 koffievariéteiten
kunt u uw eigen favoriet kiezen — van de
milde en toch fluweelzachte Volluto tot de
’korte’ en sterke Ristretto.

¢ Altijd lekkere koffie naar eigen wens

e Gemak

4. Grote verscheidenheid

Van mild tot sterk, van fluweelzacht tot vol-
le intense smaak: Nespresso biedt in totaal
12 soorten koffie aan, waarvan aroma en
smaak in de luchtdichte capsules opti-
maal worden bewaard. Enkele soorten zijn
bijzonder geschikt als espresso, cappuc-
cino of koffie. Elke koffiegenieter kan zijn
persoonlijke favoriete smaak uitkiezen.

5. Nespresso®-systeem

Nespresso® heeft een exclusieve methode
ontwikkeld voor het verpakken van gema-
len koffie in een luchtdichte, aluminium
capsule. Door de ideale druk binnen in de
capsule blijven de circa 900 aroma’s en
de volle smaak van de vers gemalen koffie
12 maanden lang, tot het moment van ge-
bruik, bewaard. Elke capsule staat garant
voor een constante hoge kwaliteit.

6. Heet water

Heet watertuit voor het tappen van water.

e |deaal voor het voorverwarmen van de
kopjes

* Hygiénisch, omdat het heet water en de
stoom gescheiden worden

7. Vlak display met bediening via

sensortoetsen

Door licht aanraken van de sensortoetsen

kunnen alle functies van de koffiezetauto-

maat via het display worden ingesteld.

Hier valt de keuze van de capsule, wordt

de bereiding gestart of een individuele

programmering ingesteld, bijvoorbeeld de
start- en stoptijden, de waterhardheid en
de individuele gebruikersprofielen.

* Gemakkelijke te begrijpen gebruikers-
begeleiding en eenvoudig gebruik
(gebruiksvriendelijk)

¢ Overzichtelijke volgorde van de
programmapunten (designgericht)

® Snelle en eenvoudige reiniging
(onderhoudsvriendelijk)

8. Favoriete profielen

De koffiezetautomaat biedt de mogelijk-
heid om maximaal 10 favoriete profielen te
programmeren. Hebt u liefst een espresso
met wat minder water dan de standaard-
instelling? Primal Dan bepaalt u één keer
de hoeveelheid water en u stelt ze in als
nieuwe standaard. U kunt ook uw indivi-
duele favoriete profiel aanmaken en daar
de gewenste hoeveelheid espresso op-
slaan. Als u dan uw naam kiest krijgt u de
espresso die u het liefst hebt.

9. Capsulehouder

Elektronisch gestuurde houder met plaats

voor maximaal 20 capsules in 5 kokers.

* Om capsules bij te vullen: gemakkelijk
vooraan uit te nemen

® Toewijzing van de kokers via de
programmering op het display

* Flexibiliteit voor het individuele
koffiemoment

10. Capsulecarrousel
Tijdens de bereiding wordt de capsule
bovenaan geperforeerd en er wordt heet-
water met een druk van 19 bar ingepompt.
Door de druk van het water maakt de
perforatieplaat onderaan gaatjes in de folie
van de capsule. De koffie komt uit de cap-
sule en druppelt door piepkleine openingen
in de perforatieplaat in het kopje.
® \Vorming van een perfecte hazelnoot-
kleurige crema

11. Waterreservoir

Handig waterreservoir van 1,5 liter.

— Gemakkelijk weg te nemen

— Tijdige aanduiding om vers water bij te
vullen

— Geschikt voor de vaatwasser
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12. Afvalreservoir

Ruim afvalreservoir, volstaat voor 25

koffiecapsules.

e Gemakkelijk vooraan uit te nemen

® Waarschuwing voor het leegmaken op
het display

e Schone en gemakkelijke verwijdering van
de capsules

e Optische controle

e Geschikt voor de afwasautomaat

13. Opvangschaal

Ruime uitneembare schaal met morsraster.

e Gemakkelijk vooraan uit te nemen

e Waarschuwing voor het leegmaken op
het display

* Veilig transport zonder morsen

e Geschikt voor de afwasautomaat

14. Deur

Naar links scharnierende deur.

— Comfortabel te openen en te vullen
— Verborgen deurgreep

15. Afdruiprooster

Wegneembaar afdruiprooster uit roestvrij
staal.

— Geschikt voor een vaatwasser

— Gemakkelijk te reinigen

16. Verlichting
Zeer goede verlichting van het zetplateau.
— Hoogwaardige LED-verlichting

17. Ventiel voor stoom en heet water
Het ventiel maakt in combinatie met de
cappuccinatore romig, luchtig melkschuim.
Opmerkelijk pluspunt: de cappuccinatore
kan gelijktijdig met het zetten van koffie
worden gebruikt, zonder wachttijden.

18. Verwarmingssysteem

Twee gescheiden verwarmingssystemen

en pompen voor meer comfort bij de

bereiding.

¢ Gelijktijdige bereiding van koffie en
melkschuim

e Geen wachttijden

& 19. Roestuvrijstalen front met
ez | CleanSteel-opperviak
SUEEEY Alle roestvrijstalen apparaten

zijn uitgerust met CleanSteel, een speciale

oppervlakteveredeling.

e Minder zichtbare vingerafdrukken

e Oppervlak gemakkelijk te reinigen zonder
speciale reinigingsmiddelen

20. Spoelfunctie
De automatische spoelfunctie dient voor
de zelfreiniging van de koffietuit.
¢ Bij de ingebruikname of na een stand-by
-> voorverwarmd en gereinigd systeem
® Voor het uitzetten van het toestel
-> gereinigd toestel
e Hygiénisch

21. Handgrepen

De verzonken handgrepen om het front
te openen bevinden zich rechts boven en
onder aan het front. Het front kan com-
fortabel naar links toe worden geopend
voor het vullen van het waterreservoir, het
bijvullen van capsules of het leegmaken
van het afvalreservoir.

22. Elegant design

Door het aantrekkelijke design in roestvrij
staal met CleanSteel is de inbouwkoffiezet-
automaat van Miele een echte blikvanger
in uw keuken. Het elegante design past
zich perfect aan uw keuken aan en kan
optimaal worden gecombineerd met alle
inbouwapparaten van Miele. Het volkomen
vlakke display met Navitronicbediening,
kan daarnaast uiterst eenvoudig worden
schoongehouden.

23. Inbouw

Voor de inbouwkoffieautomaat volstaat
een 60 cm brede hoge, staande kast,
bovenkast of opzetkast met een nishoogte
van 35 of 45 cm voor combinatie met de
inbouw-warmhoudlade.

24, Reiniging in afwasautomaat
* Watereservoir

¢ Afvalreservoir

e Cappucinatore in delen

e Opvangschaal met morsraster
e Metalen afdruiprooster

® Deurbedekking
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Inbouwkoffiezetautomaat CVA 3660
met Nespresso®-systeem, 36 cm hoog, 60 cm breed

Met vers-waterreservoir

92

Een zinnenstrelend genot

Koffie is een vanzelfsprekend onderdeel
van het dagelijkse leven. Men nodigt leuke
mensen uit en geniet ervan in een ontspan-
nen atmosfeer. 's Ochtends wekt hij de le-
vensgenieter en ’s avonds is hij een bond-
genoot in de strijd tegen de vermoeidheid.
Er is nauwelijks een thema waarover meer
wordt gediscussieerd dan over koffie.
Over zijn aroma, zijn bereidingswijze en
zZijn geur. Met de inbouwkoffiezetautomaat
van Miele met Nespressosysteem kunnen
al die elementen zich volledig ontplooien.
Kies uw favoriete smaak uit 12 koffieva-
riéteiten gaande van volluto, mild en zijdig
tegelijk tot ristretto, kort en sterk.

Nespressosysteem

Nespresso heeft een exclusief procédé
ontwikkeld om koffiepoeder te verpakken
in een luchtdicht verzegelde aluminium-
capsule. De ideale binnendruk van de
capsule bewaart de zowat 900 aroma’s en
de verscheidenheid van smaken van het
versgemalen koffiepoeder 12 maanden
lang tot het wordt gedronken. Elke capsule
garandeert kopje na kopje een absoluut
genot en een constante maximale kwaliteit.

Wijzigingen voorbehouden

Inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso®-systeem CVA 3660

KLEUR

R.v.s. CleanSteel

GEBRUIKSVOORDELEN

4 portiegroottes: espresso, koffie, dubbele espresso,
dubbele koffie; comfortabele bereiding van cappuc-
cino, latte macchiato, melkschuim, warme melk en
warm water; voorraad van 20 capsules in niet minder
dan vijf verschillende smaakvariaties
BEDIENINGSCOMFORT

Meertalig display met gemakkelijk te begrijpen
gebruikersinstructies

Verlichting van het bedieningsveld met onderhouds-
vrije leds; instelling van begin- en eindtijden
Programmering van de gewenste hoeveelheid water
per kopje; programmering van maximaal 10 individue-
le favoriete profielen; twee krachtige pompen (19 bar);
twee roestvrijstalen doorloopverwarmingen (koffie en
stoom zonder wachttijden); parallelle bereiding van
espresso/koffie en warme melk/melkschuim; koffie-
tuitie voor kopjes met een hoogte tot 9 cm; waterre-
servoir 1,5 |, afneembaar reservoir voor 20 capsules;
afvalbakje voor maximaal 25 gebruikte capsules;
lekbak met morsraster voor veilig transport

DEUR

Deuraanslag links (kan niet worden gewijzigd);
verborgen deurgreep

ONDERHOUDSCOMFORT

roestvrijstalen front met CleanSteel, vlak glazen
display zonder uitstekende bedieningselementen,
bijvulindicatie voor capsules en vers water, indicatie
voor het leegmaken van het afvalbakje en de lekbak;
automatische spoel- en reinigingsprogramma’s
VEILIGHEID

Ingebruiknamebeveiliging

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning en frequentie 220-240 Volt, 50 Hz, totale
aansluitwaarde: 2300 Watt

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Cappuccinatore CVC (reservoir voor de bereiding
van warme melk en melkschuim); 40 Nespresso-
capsules; twee espressokopjes met schoteltje; twee
cappuccinokopjes met schoteltje; ontkalkings- en
reinigingsmiddel; teststrook voor de bepaling van
de waterhardheid; ontkalkingstrechter; aansluitkabel
(lengte 2 m); adapter voor Cappuccinatore

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN
Verbindingslijst HKL 60, Cappuccinatore CVC,
nisopvulpaneel AB 42-1 of AB 45-9

€ 1.699,00*

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen



Toebehoren, mits
toeslag verkrijgbaar

De 12 koffievariéteiten van Nespresso®

Om de subtiele aroma’s van de espresso-
koffie te bewaren, ontwikkelde Nespresso®
de capsule, een exclusief verpakkings-
procédé waarbij de koffie licht-, lucht- en
vochtdicht is verpakt. Elke Nespresso®
capsule bevat de juiste hoeveelheid
espressokoffie voor één kopje. Aangezien
Nespresso® standaard 12 koffievariéteiten
in het assortiment heeft, kunnen koffie-
liefhebbers dié variéteiten kiezen, die het
beste passen bij hun stemming of het
moment van de dag.

Voor meer info over het assortiment kan
je surfen naar www.nespresso.com

Wijzigingen voorbehouden

Melkschuimbereider CVC

Cappuccinatore (melkschuimbereider) voor de
inbouw-koffiezetautomaat met Nespresso®-systeem

€ 65,00

Nisopvulpaneel AB 45-9
Voorzijdepaneel van r.v.s. CleanSteel

Voor de inbouw van de toestellen DG 3460, CVA 3660
en M 8161-1, in een nishoogte van 45 cm hoog

€ 99,00*

Nisopvulpaneel AB 42-1
Voorzijdepaneel van r.v.s. CleanSteel

Voor de inbouw van de toestellen DG 3460, CVA 3660
en M 8161, in een nishoogte van 42 cm hoog

€ 79,00"

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen



Geintegreerde bordenwarmers en
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De geintegreerde bordenwarmer warmt borden op

Veel gerechten en drankjes die warm geserveerd worden, verliezen
snel hun karakteristicke smaak. Het koude porselein onttrekt de
oorspronkelijke warmte aan de gerechten en drankjes. Het gevolg:
het aroma kan niet optimaal tot ontwikkeling komen en het is niet
meer mogelijk iets voor de volle honderd procent te waarderen.

De manier om lang te kunnen blijven genieten is de geintegreerde
bordenwarmer van Miele.

De geintegreerde warmhoudlade warmt borden op én houdt
gerechten warm

Telefoontjes, meetings, files. Niemand komt vrijwillig te laat. Goed
dat de nieuwe geintegreerde warmhoudladen voor gerechten niet
enkel bijdragen tot een verzorgde eetcultuur door uw servies voor
te verwarmen, maar dat ze ook vrede en ontspanning brengen
omdat ze gerechten die met veel liefde werden bereid, zorgvuldig
warm houden. Het is hoe dan ook een goede keuze, de ervaring
leert immers dat er altijd wel iemand te laat komt.
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De geintegreerde bordenwarmers en -warmhoudladen
van Miele
Uiterlijke en innerlijke kenmerken®




1. Bordenwarmers en warmhoudladen
Met de uittrekbare lade kan het servies net
voor het serveren worden voorverwarmd.
Gerechten die klaar zijn, kunnen worden
warm gehouden.

¢ Perfecte eetcultuur

* Meer genieten

2. Grote capaciteit

De apparaten beschikken over een grote

capaciteit. De grote lade kan bijvoorbeeld

servies voor 12 personen opwarmen en de

kleine lade voor 6 personen.

* Voldoende capaciteit voor kleine en grote
gelegenheden

3. Onafhankelijk

Als afzonderlijk apparaat kunnen de bor-

den opgewarmd worden tegelijk met het

bereiden van de gerechten in de oven.

¢ VVoorverwarmen van het serviesgoed
onafhankelijk van het gebruik van de
oven

4. Verbindingskabel CVVK

De koffiezetautomaat uit de 5000-serie en
de separaat te bestellen bordenwarmers
kunnen via een kabel met elkaar worden
verbonden. 30 minuten voordat de
koffiezetautomaat automatisch wordt
ingeschakeld, gaat de bordenwarmer

aan en verwarmt de kopjes voor.

e Gemak

5. Vrije temperatuurkeuze

De temperatuur is instelbaar tussen de

30 en 85°C, onafhankelijk van het model.
Een teer koffieservies, kostbare borden of
grote schalen - voor elk soort serviesgoed
kan een temperatuur worden ingesteld.
Afhankelijk van het model verdelen het
heteluchtsysteem of stralingselementen de
warmte snel en gelijkmatig.

® Temperatuurinstelling op maat

6. Heteluchtsysteem

In de lade zorgt de heteluchtventilator voor

een gelijkmatige verdeling van de warmte.

* Snelle en gelijkmatige verdeling van de
warmte bij maximale vulling

7. Talrijke combinatie- en

inbouwmogelijkheden

De laden bestaan in de hoogtes 10 cm,

14 cm en 29 cm. De geintegreerde laden

kunnen in combinatie met andere inbouw-

apparaten flexibel worden gepland in een

hoge kast met een breedte van 60 cm.

¢ |deale aanvulling bij de inbouwoven,
inbouwkoffiezetautomaat, inbouwstoom-
oven en compacte oven

8. Aansluiting

De bordenwarmer en warmhoudlade zijn

uitgerust met een verbindingskabel met

stekker.

* Probleemloze aansluiting op het stop-
contact

9. Bediening

De bordenwarmers en warmhoudladen zijn
comfortabel te bedienen. Omdat ze volle-
dig uittrekbaar zijn, hebt u een optimaal
overzicht. Daarom pakt u serviesgoed dat
zich achterin bevindt even gemakkelijk als
serviesgoed dat voorin staat. De antislip-
bodem zorgt ervoor dat alles stabiel blijft
staan en kan uit het apparaat worden
genomen om te worden schoongemaakt.
* Volledig uittrekbaar

e Stabiel

10. Push-pullfunctie
Afhankelijk van het model zijn de laden
voorzien van een hoogwaardige beugel-
handgreep ofwel van een push-pullfunctie.
Hierbij gaat het apparaat open door het
paneel met de vingers licht aan te raken.
Op dezelfde manier gaat het ook weer
dicht.
* Makkelijk te openen
5 11. Roestuvrijstalen front met
ez | CleanSteel
SUEEED Alle apparaten van roestvrij staal
zijn voorzien van CleanSteel, een spe-
ciale veredelingslaag van de buitenkant.
Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig
schoon te maken, zonder speciale schoon-
maakmiddelen.
* Minder zichtbare vingerafdrukken
¢ De buitenkant is uiterst eenvoudig
schoon te maken, zonder speciale
schoonmaakmiddelen

12. Lange levensduur

De Miele-bordenwarmers en warmhoud-
laden zijn getest voor een gemiddelde
levensduur van 20 jaar bij gemiddeld
huishoudelijk gebruik.

o Kwaliteit

® Duurzaamheid

* De uitrusting kan verschillen van model
tot model
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Geintegreerde bordenwarmers
10 cm en 14 cm hoog, 60 cm breed
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Geintegreerde bordenwarmer
EGW 3060-10

KLEUR

R.v.s. CleanSteel

GEBRUIKSVOORDELEN

Optimaal gebruik en perfecte eetcultuur door
voorverwarmd servies (borden, serveerservies en
koffiekopjes)

BEDIENINGSCOMFORT

Traploze temperatuurregeling tussen de 40 en 50°C,
volledig uittrekbaar voor eenvoudig vullen en leeg-
maken

CAPACITEIT

Bijvoorbeeld: niet minder dan 56 espressokopjes
of 25 cappuccinokopjes (volgens de aard en de
uitvoering van het servies)

Nuttige hoogte: 6,9 cm

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen front met CleanSteel-opperviak
VEILIGHEID

Koele front

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 150 watt

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

De antislipbodem zorgt voor een veilige positie van
het servies, aansluitkabel

€ 569,00

Wijzigingen voorbehouden

]
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Geintegreerde bordenwarmer
EGW 5060-14

KLEUR

R.v.s. CleanSteel

GEBRUIKSVOORDELEN

Optimaal gebruik en perfecte eetcultuur door
voorverwarmd servies (borden, serveerservies en
koffiekopjes)

BEDIENINGSCOMFORT

Traploze temperatuurregeling tussen de 30 en 70°C,
volledig uittrekbaar voor eenvoudig vullen en leeg-
maken

CAPACITEIT

Bijvoorbeeld: niet minder dan 80 espressokopjes
of 40 cappuccinokopjes (volgens de aard en de
uitvoering van het servies)

Nuttige hoogte: 10 cm

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen front met CleanSteel-opperviak
VEILIGHEID

Koele front

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 420 watt

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

De antislipbodem zorgt voor een veilige positie van
het servies, aansluitkabel

€ 619,00

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen




Geintegreerde warmhoudladen
14 cm en 29 cm hoog, 60 cm breed

Wijzigingen voorbehouden

] .

ESW 5080-14 r.v.s. CleanSteel

Geintegreerde warmhoudlade
ESW 5080-14

KLEUREN

R.v.s. CleanSteel, zwart

GEBRUIKSVOORDELEN

Optimaal gebruik en perfecte eetcultuur door
voorverwarmd servies (borden, serveerservies en
koffiekopjes), warm houden van gerechten voor
ideaal menukoken

BEDIENINGSCOMFORT

3 instellingen met veranderbare temperaturen:
kopjes opwarmen (40-60°), borden opwarmen
(60-80°C), gerechten warm houden (65-85°C), volle-
dig uittrekbaar voor eenvoudig vullen en leegmaken,
timerfunctie

CAPACITEIT

Bijvoorbeeld: servies voor 6 personen:

® 6 diepe borden (@ 23 cm)

® 6 platte borden (@ 26 cm)

® 6 dessertborden (@ 19 cm)

® 1 ovale schotel (32 cm)

¢ 1 serveerschaal (@ 16 cm)

¢ 1 serveerschaal (& 13 cm)

(afhankelijk van de aard en de uitvoering van het
servies)

Nuttige hoogte: 10 cm

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestuvrijstalen front met CleanSteel-opperviak, viakke
touch-bediening zonder uitstekende bedienings-
elementen

VEILIGHEID

Koele front, veiligheidsuitschakeling

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 1,1 kW

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

De antislipbodem zorgt voor een veilige positie van
het servies, aansluitkabel

Voorzijdetint in het:
—zwart € 669,00"
—r.v.s. CleanSteel € 719,00"

* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen

ESW 5080-29 r.v.s. CleanSteel

Geintegreerde warmhoudlade
ESW 5080-29

KLEUREN

R.v.s. CleanSteel, zwart

GEBRUIKSVOORDELEN

Optimaal gebruik en perfecte eetcultuur door
voorverwarmd servies (borden, serveerservies en
koffiekopjes), warm houden van gerechten voor
ideaal menukoken

BEDIENINGSCOMFORT

3 instellingen met veranderbare temperaturen:
kopjes opwarmen (40-60°), borden opwarmen
(60-80°C), gerechten warm houden (65-85°C), volle-
dig uittrekbaar voor eenvoudig vullen en leegmaken,
timerfunctie

CAPACITEIT

Bijvoorbeeld: servies voor 12 personen:

e 12 diepe borden (& 23 cm)

¢ 12 platte borden (@ 26 cm)

e 12 dessertborden (& 19 cm)

¢ 1 ovale schotel (35 cm)

¢ 1 serveerschaal (@ 19 cm)

¢ 1 serveerschaal (@ 16 cm)

¢ 1 serveerschaal (@ 13 cm)

(afhankelijk van de aard en de uitvoering van het
servies)

Nuttige hoogte: 25 cm

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestuvrijstalen front met CleanSteel-opperviak, viakke
touch-bediening zonder uitstekende bedienings-
elementen

VEILIGHEID

Koele front, veiligheidsuitschakeling

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 1,1 kW

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

De antislipbodem zorgt voor een veilige positie van
het servies, rooster om de op te warmen gerechten
hoger te plaatsen, aansluitkabel

Voorzijdetint in het:
—zwart € 769,00*
—r.v.s. CleanSteel € 819,00"
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